
EP5000 燒瓷 壓鑄機

EP 5 0 0 0擁 有 圖 解 彩 色 觸 控 式 螢 幕 ，讓 使 用 者 能 夠 方 便 使 用 。在 燒 瓷 過 程 中 ，

提 示 OSD 操 作 階 段 的 彩 燈 (Op e r a t i n g s t a t u s d i s p l a y )， 讓 使 用 者 從 加 熱 到 冷 卻 階

段 ， 都 不 需 靠 近 瓷 爐 即 可 知 道 程 式 進 度 ， 節 省 時 間 。

在 壓 鑄 方 面 ， 最 新 壓 鑄 裝 置 加 上 IPF 智 慧 型 壓 鑄 功 能 (I n t e l l i g e n t P r e s s

Fu n c t i o n )， 可 節 省 20%的 壓 鑄 時 間 和 使 壓 鑄 出 的 贗 附 體 更 漂 亮 。 CDS 爆 裂 偵 測

系 統 (C r a c k De t e c t i o n Sy s t em )更 是 新 的 特 色 之 一 。 當 包 埋 圈 在 壓 鑄 過 程 有 破 裂

時 ，CDS 會 立 即 停 止 進 行 中 的 程 式 ，這 個 功 能 可 以 幫 助 當 中 已 壓 鑄 成 型 的 贗 附

體 免 於 繼 續 受 到 壓 迫 。

功能

-內 建 全 自 動 20個 壓 鑄 程 式 和 50 0個 燒 瓷 程 式 ， 不 需 自 行 設 定 所 有 溫 度 。

- IP F 智 慧 型 壓 鑄 功 能 ， 增 加 壓 鑄 成 功 率 和 節 省 20%的 時 間 。

-1 2種 語 言 選 擇 ， 包 含 中 文 繁 體 介 面 。

-高 美 學 的 壓 鑄 成 果 來 自 於 電 能 壓 鑄 裝 置 。

-QTK 石 英 電 熱 管 ， 能 夠 避 免 爐 心 污 染 ， 且 讓 爐 內 均 溫 ， 幫 助 燒 出 的

成 果 更 精 美 。

-OSD 操 作 階 段 的 彩 燈 ， 隨 時 提 示 使 用 者 瓷 爐 現 操 作 階 段 。

-CDS 爆 裂 偵 測 系 統 ， 為 使 用 者 減 少 疏 失 上 造 成 的 成 本 和 時 間 。
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